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DESIGN E TECNICA DEL PRODOTTO LUCE
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Notizie

Genova, in quanto, per la
prima volta, si svolgera al-
I'interno del Padiglione C
della Fiera. Il successo ri-
scontrato in passato ha re-
so, infatti, necessario un
ampliamento dell’area
espositiva e la scelta non
poteva che cadere su una
struttura che consentira di
garantire ampi spazi espo-
sitivi.

Nel frattempo, € stato co-
stituito il Consorzio Ligu-
relettrica, fondato dalle
aziende Cime, Cisa, M. De
Barbieri, Rafel, Saris, con
I’obiettivo di organizzare
manifestazioni rivolte a
tutta la propria clientela.
Per informazioni sulla ma-
nifestazione si puo telefo-
nare al seguente numero:
010590815.

La Fabbrica
del Vapore

E prorogata al 31 maggio
2000 la scadenza per la
presentazione dei progetti
di attivita da realizzarsi nel-
I’ex area industriale di-
smessa Carminati Toselli a
Milano, denominata la Fab-
brica del Vapore e destinata
a diventare centro della
produzione culturale giova-
nile su iniziativa del Comu-
ne di Milano-Settore Sport
e Giovani.

Con il recupero dell’ex
area industriale, situata in
una zona centrale della
citta (tra le vie Procaccini,
Luigi Nono, Messina, Ce-
nisio), I’Amministrazione
si pone |’obiettivo di creare

un polo dove i giovani pos-

Cento lampade in mostra

La luce sara protagonista sino al 30 aprile 2000 della mostra “100
forme della Luce; Italia 1946-2000", curata dall'architetto Silvio De
Ponte Conti e ospitata dal Palazzo della Triennale di Milano. Raccol-
te attraverso un meticoloso lavoro di ricerca, cento lampade pro-
dotte da aziende italiane nella seconda meta del secolo scorso e
progettate da altrettanti designer italiani e stranieri vengono espo-
ste secondo criteri del tutto innovativi: non un percorso cronologico,
bensi una riflessione piu complessa e articolata sull’'oggetto lampa-
da, I'unico prodotto che, a differenza di altre forme merceologiche,
vive grazie ad un'anima rappresentata dalla luce, una luce che de-
finisce contomni e profili, che modella lo spazio, che crea scenogra-
fie ambientali abitative. La mostra si concentra sui parametri ideati-
vi dei prodotti di illuminazione, distinti in cinque raggruppamenti
principali. Tra le lampade esposte spiccano gli oggetti ideati da
Achille Castiglioni (Arco, 1962-Flos), Michele De Lucchi (Tolomeo,
1986-Artemide), Philip Starck (Ara, 1988-Flos), Alessandro Mendini
(Lampada di Milo, 1987-Segno) e Santiago Calatrava (MontJuic,
1990-Artemide). Numerose le aziende che hanno aderito all'evento
fornendo prodotti storici del proprio marchio: oltre a quelle citate, si
ricordano Arteluce, Azucena, iGuzzini, Luceplan, Kartell, Memphis,
Foscarini, Bieefeplast, Fontana Arte e molte altre.

Eclisse (1965) di Vico Magistretti per Artemide

Progetti dal mondo della luce

alle moderne esigenze di visualizzazione e conservazione delle opere
d'arte. Grazie anche ai sistemi studiati dall'azienda Tridonic, il progetto
d'illuminazione e stato pensato come luce osmotica, cioé una luce artifi-
ciale integrata a quella naturale secondo un sistema d'illuminazione va-
riabile a regolazione automatica. All'interno vi € anche, in alcuni punti,
un'illuminazione statica di tipo scultoreo e d’accento per mettere in evi-
denza bassorilievi, colonnati e particolari dell'interno del museo. La Dil
Architetture di Luce ha realizzato, mediante sorgenti Osram, un sistema
integrato che consente di controllare in modo costante ed omogeneo la
quantita e la qualita della luce emessa dagli apparecchi installati, grazie
ad un sofisticato sensore che registra la quantita di luce proveniente dai
lucernai e dalle finestre.

Pittura dal Giappone

Dipinti, stampe, libri d'illustrazioni e disegni: queste le opere esposte nel
corso della mostra allestita a Milano, a Palazzo Reale, dedicata al pittore
giapponese Katsushika Hokusai (1760-1849). Il percorso espositivo oc-
cupava una superficie di circa 1.050 mq, I'allestimento era costituito es-
senzialmente da grandi pareti-vetrine dove i nuclei di opere, organizzati
fondamentalmente in ordine cronologico, trovavano esposizione sia sul-
la parete di fondo che sul piano inclinato “a leggio”, per consentire gli

Illuminazione del Light Studio per la mostra sul pittore
giapponese Hokusai, a Milano

opportuni confronti anche fra opere in passepartout e in volume. Il siste-
ma d'illuminazione a tubi fluorescenti era esterno al vano espositivo ve-
ro e proprio, separato da un vetro diffusore opalino con appositi filtri per
attenuare I'intensita luminosa ed evitare il passaggio dei raggi UV; per
ragioni conservative I'illuminazione delle opere veniva contenuta entro il
valore di 50 lux ed era esclusa nelle sale la presenza di luce naturale.
Per non interferire con il delicato cromatismo delle opere grafiche espo-
ste, nella scelta delle finiture dell’allestimento sono stati privilegiati i
materiali naturali con tonalita di colori neutri e molto chiari. La presenza
del colore nelle sale & stata affidata alla grafica, ideata dallo Studio Ca-
muffo di Venezia, e alla luce d'ambiente, progettata dal Light Studio di
Giuseppe Mestrangelo. Lo Studio ha proposto all'architetto Mari I'ipotesi
di ambientazione luminosa della mostra, trovandosi pienamente d’ac-
cordo sia sul sistema d'illuminazione delle opere sia sull'idea scenotec-
nica dell'uso del colore. L'idea era quella di provare ad estrarre il colore
dalla tela esposta e avvolgere ogni cosa, creando un prolungamento
emozionale tra I'opera e il visitatore.

La luce d’ambiente a margine delle zone espositive e lungo i cammina-
menti & stata realizzata con un sistema a luce trasportata, costituito da
una fonte luminosa nascosta riflessa da pannelli di alluminio ondulati te-
si in alto con cavetti d’acciaio (a simulare le onde).




Anteprima fiera

Anteprima fiera

Rotonda della Besana, nel cuore della
citta. Negli spazi del quartiere fieristi-
co, iSaloni 2000 ospitano anche mostre
e appuntamenti finalizzati a definire e
promuovere cultura del progetto.

“Economia del design™ ¢ il tema di
una ricerca che sara presentata mer-
coledi 12 aprile alle ore 9.30 in un
convegno cui partecipera il Ministro
del Commercio Estero Piero Fassino.

duttore € di 8 mmg.
Ad alta resistenza
termica, il suo pro-
filo & incurvabile
per adattarsi a for-
me concave 0 con-
Vesse, con un rag-
gio di curvatura di
35 cm. | profili
standard possono
essere collegati in
serie, utilizzando
giunti elettrici linea-
ri 0 curvi. La rifles-
sione viene ottenu-
ta con un faretto
Mate che contiene
anche la lampadina. Angelicus opera a bassa
tensione, a 12 (potenza massima 360 Watt)
0 24V (potenza massima 720 Watt) in paral-
lelo, il carico massimo e di 30 VA. Le sorgenti
utilizzabili sono: incandescenti o allo Xenon
da 5 o 10 Watt, faretti bispina allo Xenon da
20 Watt, alogene dicroiche da 20 Watt.ll de-
sign e di Lucio Lecchini.
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Corona
di Nemo - Italiana Luce

Elegante lampada a
sospensione, a ele-
vato confort visivo,
Corona emette luce
diffusa verso il bas-
so e filtrata lateral-
mente, adatta all’il-
luminazione genera-
le di sale da pranzo,
sale riunione, show
room. Disegnata per
Nemo - Italiana Luce
da Jehs & Laub, ha il
diffusore in metacri-
lato con superficie interna prismatica e sup-
porto in alluminio pressofuso. Di colore
bianco, ha supporti spazzolati, contrappeso
cromato e rosone bianco. La sorgente € una
incandescente opalina da 100 Watt E 27 che
garantisce una luce calda, morbida e unifor-
me, con una buona resa dei colori.

notizia n. AG63

Indagine congiunturale:
il mercato cresce

[Jindagine congiunturale semestrale (se-
condo semestre ‘99) di Cosmit/Federle-
gno-Arredo rileva I'andamento dei com-
parti produttivi di riferimento della fede-
razione e delle relative associazioni. Il
campione, rappresentativo del settore, ¢
formato da circa 400 imprese opportuna-

Vega

di Crab

[lluminatore a lu-
ce radente per
giardini, campi
da golf, piazze,
parchi di divertimen-
to, facciate di grandi edifici, Vega di Crab copre
aree fino a 2.500 metri quadrati. Il flusso lumi-
noso particolarmente convogliato crea una la-
ma di luce circolare a 360°, che puo essere
parzializzata a 180° con un riflettore in dotazio-
ne facilmente estraibile. Attraverso la regolazio-
ne in verticale del portalampada si puo aumen-
tare o diminuire il raggio di illuminazione. Un
efficacissimo rifrattore, appositamente proget-
tato, in policarbonato trattato anti UV e partico-
larmente resistente agli urti (35 kj/mq) consen-
te un elevato rendimento. La sorgente lumino-
sa & una lampadina a scarica a vapori di aloge-
nuri con attacco G12. Il relativo equipaggia-
mento elettrico di alimentazione & disponibile in
3 potenze (35-75-150 Watt).

Scoop
di Leg Illumination

Scoop di Leg lllumination
¢ il nome di una interes-
sante serie di proiet-
tori, realizzati in

,/// o/
pressofusione di al- /% /
luminio e verniciati ‘ /
con polveri poliestere, A
destinata all'illuminazione di-
retta e indiretta di ambienti interni quali vetrine,
negozi, esposizioni, musei, mostre, atrii, alber-
ghi, ristoranti e spazi architettonici in genere.
L'accurato design dell'apparecchio, in virtu di
una notevole presenza scenica, arricchisce e
personalizza 'ambiente, mentre la tecnologia
assicura un'ottima resa luminosa. Gli apparec-
chi Scoop sono disponibili in versioni per lam-
pade a ioduri metallici a doppio attacco da 70
Watt 0 150 Watt (intercambiabili con lampade a
vapori di sodio di pari potenza) o nella versione
Scoop 2D per due lampade dicroiche da 50
Watt. Gli apparecchi possono essere montati a
parete o plafone con I'opzionale basetta model-
lo SCB oppure su binario elettrificato e sono di-

<4

mente suddivise per i 7 macrosettori rap-
presentati dalle rispettive associazioni
(assArredo, AssUfficio, AssoLuce, Asso-
Pannelli, AssolLegno, Specialegno, Edi-
legno). Nel commentare i dati riferiti al
primo semestre dello scorso anno, si evi-
denziano i1 primi segnali di ripresa emer-
si dall’indagine congiunturale: la ripresa
non coinvolgeva la filiera nella sua inte-
rezza e quindi appariva ancora incerta, se

sponibili nei colori bianco e nero. Sono present,
a completamento della gamma, accessori quali
la griglia frangiluce SCF per i modelli a ioduri
metallici e una gamma di vetri colorati per il
modello Scoop 2D.

notizia n. AG65
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Focus 3
di Prisma

Focus 3 & un

proiettore per in-
terni ed esterni
potente e versa-
tile, disegnato da
Roberto Fiorato, per Prisma, con la stessa cura
di un apparecchio d’arredo: le esigenze tecni-
che si fondono con I'eleganza delle linee. Focus
3 puo essere utilizzato con lampade alogene fi-
no a 400 Watt, con lampade a ioduri metallici o
al sodio ad alta pressione, ma anche con lam-
pade fluorescenti, per rispondere alle esigenze
di risparmio energetico. L'apparecchio puo es-
sere montato direttamente a parete o a soffitto,
ma anche su braccio e su binario. Puo essere
completato con alette frangiluce, con una base
che ne permette la rotazione a 360° o con un
raccordo per il montaggio su palo di 60 mm di
diametro. L'apparecchio & disponibile in bianco,
nero e grigio metallizzato. Ulteriori caratteristi-
che del proiettore sono: corpo e comice in allu-
minio pressofuso; parabola riflettente in allumi-
nio; diffusore in vetro lavorato e temperato;
guarnizione ai siliconi; viterie in acciaio inox;
staffa verniciata; la versione per lampade a io-
duri metallici o sodio alta pressione & dotata di
vano componenti in alluminio pressofuso con-
tenente reattore, accenditore e condensatore di
rifasamento; le versioni 400/A e JM/A sono
complete di supporto meccanico e adattatore
per binario trifase; la versione SAP/T prevede
I'utilizzo di una lampada senza accenditore poi-
ché & incorporato nel cablaggio; Classe I, IP 65.

notizia n. AG6

Sistema Folio
di Quattrifolio

Giuseppe Mestrangelo ha disegnato per Quat-
trifolio questo sistema multispeculare estensibi-
le a luce trasportata per rifrazione e riflessione.




non nella sua natura, almeno nella sua
consistenza. I dati del secondo semestre
viceversa descrivono inequivocabilmente
un’evoluzione in senso positivo per il

settore legno-arredo, alle prese da diversi
anni con situazioni congiunturali non
particolarmente favorevoli. Il migliora-
mento che si & verificato a partire dal se-
condo trimestre del ‘99, si e rafforzato
durante I’anno e ha consentito di chiude-

Con Folio & possibile gestire il flusso luminoso:
le particolari curvature del’apparecchio contri-
buiscono a creare un sistema ottico mutevole
nell'apertura del fascio di luce. Carrellabile sulla
tesata portante, il sistema consente di modifi-
care le curve, ottenendo cosi una estensione o
una concentrazione del fascio luminoso. Inoltre,
agendo sull'angolo di incidenza (cioé 'inclina-
zione del puntamento del corpo illuminante sul
piano), sfruttando piti curve si ottiene un fascio
particolarmente esteso e un lungo corridoio di
luce. Folio € realizzato in alluminio speculare ri-
frangente o riflettente e monta un’alogena Ha-
lospot T 111 da 100 Watt. ll sistema di fissaggio
alla parete & costituito da una doppia soluzione
di tesata con microcavo d'acciaio, con tirante o
peso di tiraggio. La leggerezza del design di Fo-
lio consente applicazioni ottimali in qualunque
spazio interno, pubblico o privato: abitazioni, uf-
fici, spazi commerciali...

Easy
di Troll

Si tratta di un
proiettore eco-
nomico, dal de-
sign semplice,
facilmente in-
stallabile a pare-
te, a soffitto 0 su
binario elettrifi-
cato bifase e tri-
fase. Ogni mo-
dello include tutti gli elementi necessari per I'in-
stallazione: le versioni per binario incorporano
I'adattatore, quello per montaggio a soffitto o
parete incorporano la base. L'unico accessorio
non incluso & il riflettore ref.39, consigliato
quando viene scelta la lampada incandescente
AB0 o le fluorescenti con reattanza TC-DSE.
Realizzato da Troll, Easy si compone di 4 ele-
menti di base: il corpo in lamina di acciaio
stampato; lo snodo in policarbonato iniettato;
I'anello decorativo in plastica (PPS) resistente

re con incrementi significativi della pro-
duzione (+4% rispetto al 1998) e del fat-
turato (+4,2%) con conseguenze positive
anche in termini occupazionali (+1%).

Produzione e fatturato

Nel secondo semestre 1999 la produzio-
ne ¢ aumentata, rispetto al corrisponden-
te semestre dell’anno precedente, del

alle alte temperature (posto all’estremita del
corpo del proiettore, si fissa con un sistema a
baionetta, nei modelli che montano il riflettore,
viene sostituito col riflettore stesso, fissandosi
sempre col sistema a baionetta); I'adattatore
(nei modelli per binario) o la base in lamiera
stampata (nei modelli per parete o soffitto). Ea-
sy & un prodotto particolarmente indicato per
I'illuminazione di spazi mobili come fiere ed
esposizioni, spazi commerciali e di vendita, am-
bienti domestici. In particolare, lo snodo per-
mette I'orientamento nello spazio e che fa da
elemento d’unione tra il corpo del proiettore e
I'adattatore a binario o la base (a seconda del
modello). Lo snodo e il corpo del proiettore sono
integrati con sistema di goniometro che per-
mette di controllare i gradi sull'asse verticale da
0° a 90°. Il corpo & unito all'adattatore o alla
base con un altro meccanismo di rotazione che
permette I'orientamento sul piano orizzontale di
360°. Un pregio di Easy & la sua versatilita con
diverse fonti di luce. Il modello 765 & stato svi-
luppato per il portalampada GZ 10 indicato per
le lampadine dicroiche in tensione di rete
(QPAR-CB 50W). Il modello 766 incorpora il por-
talampada E27 per le lampadine: incandescenti
convenzionali A60 (max 100W con riflettore ref.
39); Reflector ad incandescenza: R63 (max
60W), R80 (max 100W), R90 (max 100W); Par
alogena: Par 20 (max 65W), Par 30 (max 75W),
Par 38 (max 120W); fluorescenti compatte che
incorporano la reattanza TC-DSE (max 20W con
riflettore ref. 39). Easy incorpora un meccani-
smo che permette di regolare la posizione del

" portalampada; attraverso una levetta azionata

manualmente, e possibile spostare il gruppo
portalampada e lampada e fissarlo in un’altra
posizione. Il proiettore & disponibile in tre colori:
nero, bianco, grigio metallizzato.

notizia n. A68

Mosaico
di Reggiani

E' modulare, componibile, orientabile. Pud es-
sere montato a incasso, a superficie, a binario,
a sospensione. E’ la linea Mosaico, di Reggiani,
costituita da apparecchi estremamente flessibi-
li, per una morbida illuminazione generale (con
lampade fluorescenti compatte fino a 32 Watt)
o per luce d'accento (con lampade alogene di-
croiche o superspot). Ulteriori caratteristiche

5,5% nell’industria del legno, del 4,3%
nell’industria del mobile-arredamento. I
risultati registrati nella seconda parte del-
I"anno hanno quindi portato il dato me-
dio annuale ad un incremento produttivo
del 4,2% nel settore Mobile-Arredamen-
to, del 3,8% nel settore del Legno. Come
¢ gia successo nello scorso semestre i
comparti produttivi del valle della filiera
hanno avuto performance piu con-

sono: grado di protezio-
ne IP 43, modulo qua-
drato da 100-150-250
mm, orientabilita indi-
pendente di ogni singo-
lo faro, geometria otti-
male, massimo sfrutta-
mento del fascio lumi-
noso. La struttura € in
metallo, il corpo in allu-
minio pressofuso e il ri-
flettore ad alta specularita ed elevato rendi-
mento. Numerosi gli accessori.

M

Sphera

di Leucos

Lampada da ta-
volo proposta in
due altezze (42
e 61 centimetri
con diametro del
diffusore rispet-
tivamente di 20
e 29), Sphera, di Leucos, & stata dusegnata da
Matteo Thun. Il diffusore sferico é realizzato,
secondo la tradizione muranese, in vetro sof-
fiato satinato bianco. La struttura & in legno ti-
po mogano, con asta reggivetro in metallo ni-
chel opaco. Questi i materiali anche della ver-
sione da terra, mentre la sospensione, sempre
in vetro soffiato satinato bianco & priva di parti-
colari in legno ed ha struttura reggivetro e ro-
sone in nichel opaco, con possibilita di decen-
tramento. Ed ecco le sorgenti: incandescente
da 60 Watt 230 V E 14 per il modello da tavolo
T20, incandescente da 100 Watt 230 VE 27 0
alogena da 150 Watt 230 V E 27 per il modello
da tavolo T29, alogena da 250 Watt 230V E 27
per la piantana, incandescente da 100 Watt
230V E 27 o alogena da 150 Watt 230 V E 27
per le sospensione piccola e grande (diametro
29 cm la prima, 37 cm la seconda).

Wind

di Micron

Lampada a sospensione in vetro di Micron,
Wind unisce nel design, firmato Batmann, I_a)

Anteprima fiera



